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cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, panneaux de béton entre potelets, et
d'une maniére générale, toutes cldtures "décoratives" sont interdites. Les grilles en fer forgé sont admises a
condition que le dessin de la grille soit situé dans le méme plan que la cléture.

Les haies végétales doivent étre plantées au moins & 0,50 cm de la limite de parcelle, si elles
présentent une hauteur inférieure a 2 métres. Elles doivent &tre contenues & 2 métres au moins de ladite
limite dans le cas contraire.

Les ci6tures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués sont interdits. en bordure des
voies publiques.

L'absence de cldture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces
naturels.

Nonobstant ce qui précéde et pour respecter le caractére de certaines voies (continuité du tissu
urbain, alignement, etc.), des prescriptions particuliéres peuvent étre édictées notamment en ce qui
concerne la forme de la cléture, son implantation et lintégration dans la perspective de la voie.

VIl - Publicité

Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la corniche des immeubles ou I'égout
des toitures.

IX - Dispositions diverses

Les dispositions du présent article pourront ne pas étre imposées en cas d'extension d'une
construction existante, réalisée dans le méme style architectural, ou s'il s'agit de projets dont I'intégration
dans I'environnement naturel ou architectural existant aura été particulierement étudiée, ou s'il s'agit
d'équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales I'mposent.

Les pompes & chaleur seront implantées de maniére a ne pas étre visibles depuis la voie publique ou
masquées & la vue. Les autres ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et
climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de fagades.

L'aménagement de batiments existants a usage industriel, commercial ou artisanal pourra étre
subordonné a des conditions particuliéres tendant & en améliorer |'aspect extérieur.

Les citernes a gaz liquéfié, a combustible liquide, ainsi que les installations similaires seront
implantées de maniére a n'étre pas visibles de la voie publique.

Dans les opérations groupées nouvelles comme les lotissements et (ou) les ensembles d'habitations,
les lignes d'alimentation électriques et téléphoniques seront enterrées, sauf exception pour cause de
conditions d'exploitation et d'entretien.

ARTICLE UC.12 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit &tre assuré en dehors de la voie publique.

Il devra &tre réalisé, & l'occasion de toute construction, division, ou installation nouvelle, des aires de
stationnement sur le terrain propre 4 l'opération et selon les normes fixées par le présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu'en cas de construction ou
d'aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un méme béatiment, avec ou sans parties
communes) ou d'individuels accolés.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface
de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.

La superficie minimale & prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, y
comptis les accés. Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux acces sur les voies
publiques.

Normes minimales :
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1-  Pour les constructions & usage d’habitation :

Une place a lair libre minimum par tranche de 60 m2 de surface de plancher, avec au moins une
place par logement.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions a usage locatif bénéficiant o’'un prét aidé
par I'Etat, en application de I'article L123-1-3 du code de 'urbanisme.

2-  Pour les constructions & usage de bureaux :

Une place de stationnement pour 30 m2 de surface de plancher.
3-  Pourles établissements industriels et artisanaux :

Une place de stationnement par 80 m2 de la surface de plancher de la construction.

Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut étre réduit sans éire
inférieur a une place par 200 m2 de la surface de plancher sl la densité d’occupation des locaux industriels &
construire doit &tre inférieure & un emploi par 25 m2 ou si des transports collectifs sont organisés pour le
transport du personnel.

A ces espaces aménagés pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s’ajoutent
les espaces a réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, qui doivent étre
aménagés de telle sorte que les mancsuvres de chargement et de déchargement puissent étre effectuées
hors des voies ou espaces publics.

4-  Pour les commerces : Quatre places de stationnement pour 100 m2 de surface de vente si elle est
supérieure a 250 m2.

5-  Pour les restaurants : Une place de stationnement pour 10 m2 de surface de salle de restaurant.
6~  Pourles hétels : Une place de stationnement par chambre.

I[ - Modalités d'application

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 'opération le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé:

- soit & aménager sur un autre terrain situé & moins de 300 métres du premier les surfaces de
stationnement qui lui font défaut & condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites
places,

- soit & verser une participation en vue de la réalisation de places de stationnement, ou & justifier de
I'obtention d'une concession & long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation, conformément aux dispositions de l'article L.123-1-2 du Code de I'Urbanisme.

ARTICLE UC.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1-  Les surfaces libres de toute construction doivent étre plantées & raison d’au minimum un arbre par
200 m2 de parcelle

2- Les aires de stationnement de surface doivent étre plantées & raison d'un arbre au moins par 100 m2
de terrain.

3-  Les batiments & caractére utilitaire et les dépdts doivent étre dissimulés par des écrans de verdure.

4-  Les espaces boisés figurés au plan de zonage en « autres terrains boisés » ne peuvent étre défrichés
sur plus de 20 % de leur superficie.

5-  Les superficies non imperméabilisées devront représenter au moins : 30 % de la superficie de la

propriété en secteur UC a, 45 % en secteur UC b et 60 % en secteur UC c. Les parkings filtrants seront
compris dans cette superficie.
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SECTION Il - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UC.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d’occupation du sol applicable aux unités fonciéres de la zone UC est égal & :

- 0,60 en secteur UC a.
- 0,40 en secteur UC b. Il est porté a 0,60 pour les constructions a usage d'activité.
- 0,20 en secteur UC ¢.

. Il nest pas fixé de C.0.S pour :

- les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure,

- 'aménagement ou le changement de destination, sans extension de surface de plancher, des
constructions existantes & la date d’approbation du présent P.L.U,

- la reconstruction, aprés démolition ou sinistre, et dans les conditions fixées a l'article UC.2, des
constructions existantes a la date d'approbation du présent P.L.U.

Dans 'ensemble de la zone, il est fait application des dispositions de I'article L.123-1-11 du code de
l'urbanisme, relative a la gestion des C.0.S résiduels.
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

La zone UC est une zone urbaine a caractére résidentiel destinée principalement a accueillir des
constructions individuelles.

La zone UC comporte trois secteurs :
- le secteur UC a : quartier des Pingonniéres (habitat individuel accolg),
- le secteur UC b : quartiers pavillonnaires périphériques,
- le secteur UC ¢ : quartiers d'habitat individuel & faible densité (notamment la partie Ouest du Domaine
du Bois Lunain).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UC.1 - TYPES D’OCCUPATIONS QU D'UTILISATIONS DES SOLS INTERDITS

Les occupations et utilisations du sol non interdites ci-aprés et non soumises & condition & I'article
UC.2 ci-dessous, sont autorisées sans condition.

Sont interdits :

1-  Les installations classées lorsque leurs dangers ou inconvénients ne peuvent étre prévenus de fagon
3 étre rendus compatibles avec le caractére de la zone.

2-  Les dépbts de véhicules.

- Les affouillements ou exhaussements du sol soumis & autorisation au paragraphe k) de l'article
R.421.19 du Code de I'Urbanisme, sauf s’ils sont liés & une construction autorisée.

- Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abris pour I'habitation ou
pour tout autre usage et constituées :

- soit par d'anciens véhicules désaffectés ;
- soit par des roulottes ou véhicules dits caravanes, & moins qu'ils ne soient simplement mis en garage
pendant la période de non utilisation.

- Les dépéts de ferrailles, de matériaux, de déchets (pneus usés, vieux chiffons, ordures ...) dés lors
qu'ils sont visibles de I'extérieur de la propriété et qu'ils sont établis pour plus de trois mois.

3-  L'ouverture de toute carriére.
4-  Les terrains de camping ou de stationnement des caravanes.

5-  Le stationnement des caravanes défini par l'article R.111-37 du Code de I'Urbanisme lorsqu'elies
sont visibles de I'extérieur de la propriété.

6- La construction de nouvelles fermes ou de batiments destinés a abriter du bétail, & stocker des
produits fermentescibles ou des installations de séchage.

ARTICLE UGC.2 — TYPES D'OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS
PARTICULIERES

1-  La transformation ou Pagrandissement des installations classées et des dépots existants est interdit,
sauf si les travaux projetés doivent avoir pour effet de réduire leurs nuisances.

2-  La création ou I'extension d'installations classées répondant aux besoins quotidiens des ménages
(stations services, parc de stationnement, chaufferie, etc.) est autorisée si leur taille est suffisamment réduite
pour ne pas compromettre la destination de 'ilot et du quartier & I'habitation et si l'aspect et le volume de la
construction s'intégrent au caractére du voisinage.

3- La réalisation des installations et travaux divers est soumise & autorisation comme édicté par le
Code de 'Urbanisme aux dispositions des articles (R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) (a I'exception des dépots
interdits a l'article 1).
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4- La reconstruction a l'identique d'un batiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, des lors qu'il a
été régulierement édifié.

SECTION Ii - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC.3 - ACCES ET VOIRIE

1-  Tout terrain enclavé est inconstructible & moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé
sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Ce passage privé doit
avoir au minimum 4 métres de largeur, 5 métres si I'habitation desservie est située & plus de 60 metres de la
voie publique de desserte et étre carrossable en tout temps.

Lorsque le terrain est riverain de deux voies publiques ou plus, I'accés sur celle de ces voies qui
présenterait une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit. Toute opération doit prendre le
minimum d'accés sur la voie publique.

Les accés ne doivent pas entrainer de modification dans le hiveau initial de la chaussée, ni des
trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

2-  Les constructions et installations doivent étre desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent & leur destination, notamment en ce qui concerne la mise en ceuvre des
moyens de lutte contre I'incendie.

3- La largeur de plateforme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes a la circulation
automobile, ne peut étre inférieure & 8 m, si celles-ci sont destinées a terme & étre reversées dans la voirie
communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas & la voirie tertiaire (de desserte directe des batiments).

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Ces voies seront réalisées dans les régles de l'art, en respectant notamment les prescriptions des
catalogues de structures de chaussées, en termes de choix et de mise en ceuvre de matériaux, de choix des
bordures et de gestion des écoulements pluviaux..

4-  Les voies en impasse doivent &tre aménagées dans leur partie terminale de fagon & permettre aux
véhicules de faire aisément demi-tour, y compris pour la desserte des déchets ménagers.

5.  La possibilité de construire peut étre subordonnée a la réalisation de tous aménagements de voirie,
dégagements de visibilité, d’aires de manceuvre qui seraient nécessaires sur le fonds du demandeur en
raison de limportance de son programme.

Ainsi, les accés de toute construction ou installation doivent &tre aménagés afin de ne pas présenter
de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acceés.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu de la position et du nombre des accés, de leur configuration ainsi
que de la nature et de I'intensité du trafic.

6- A loccasion du remodelage d'un flot, un recul des alignements peut &tre imposé afin de faciliter la
desserte de cet flot, et permetire un élargissement des rues adjacentes.

7-  La création de tout nouvel accés sur la RD 81 est interdite dans les secteurs UCb situés au lieu-dit
« les Galloises ».

ARTICLE UC.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

|- Eau

Toute construction ou installation qui nécessite un raccordement en eau potable doit &tre desservie
par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, notamment pour les besoins de lutte contre
l'incendie. Le branchement sur le réseau public est obligatoire.

Il - Assainissement

1 - Eaux usées

18




image3.jpg
- Blaboration du Plan Local d’'Urbanisme de CHEROY - Réglement — mai 2012 -

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées ou pluviales par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement conformément & la réglementation en vigueur.
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire. Toutefois, en I'absence de réseau et
seulement dans ce cas, I'assainissement individuef est autorisé, mais les installations doivent étre congues
de maniére a pouvoir étre branchées sur le réseau, dés sa réalisation.

2 - Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux
visant a la limitation des débits évacués de la propriété) sont & la charge exclusive du propriétaire qui doit
réaliser les dispositifs adaptés & l'opération et au terrain.

Si la disposition des batiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de
toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur le terrain
garantiront leur évacuation dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, ou dans les caniveaux de la
chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs.

Il - Electricité

Toute construction ou installation doit &tre desservie par une conduite de distribution d'électricité de
caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire.

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu'aux cébles téléphoniques sur le
domaine public, comme sur les propriétés privées, doivent étre réalisés en souterrain ou posés sur les
fagades, sauf impossibilités techniques.

L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur
consoles sont interdites.

ARTICLE UC.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de régle.

ARTICLE UC.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUE

1- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un méme terrain, de plusieurs
batiments dont le terrain d'assiette doit faire |'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les régles
édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en
application de I'article R123-10-1 du code de l'urbanisme.

2-  Les constructions en bordure des voies publiques ou privées doivent &tre édifiées a 5 métres au
moins de 'alignement actuel ou futur des voies de desserte. Le long de la RD 81, elles respecteront en outre
le cas échéant les marges indiquées sur les documents graphiques.

En outre, dans le secteur UC ¢, aucune construction nouvelle ne pourra étre édifiée au dela d’une
bande de 20 métres a compter de I'alignement des voies de desserte existantes, sauf s'il s’agit de piscines,
ou d’annexes non affectées a I'habitat ou a I'activité professionnelle.

3-  Enbordure des voies, les clotures doivent étre édifiées a l'alignement.
4-  Ces dispositions ne s'appliquent pas :

- dans le secteur UC a, ou les extensions se feront dans le prolongement des murs existants,

aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure, lesquels pourront étre implantés soit
é I allgnsment soit en retrait d’au moins un métre.
- a Paménagement ou au changement de destination, des constructions existantes & la date
d’approbation du présent P.L.U, comme aux extensions, dans le prolongement de I'existant, et dans la limite
du C.0.8. autorisé.

La reconstruction d’'un batiment détruit en tout ou partie a la suite d’un sinistre ou d’une démolition est
autorisée sur l'implantation initiale, dans les conditions fixées & I'article UC.2.
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ARTICLE UC.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

1- Dans le cas dun lotissement ou dans celui de la construction, sur un méme terrain, de plusieurs
batiments dont fe terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les régles
édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en
application de I'article R123-10-1 du code de I'urbanisme.

2-  Sile batiment & construire ne jouxte pas la limite parce\laxre la distance comptée horizontalement de
tout pomt de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit étre au moins
égale 4 la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir &tre inférieure a 4 métres.

Si limplantation de ce batiment & construire est prévue sur une ou plusieurs limites parcellaires, la
distance définie ci-dessus mesurée par rapport aux autres limites est ramenée & 3 metres.

3-  Cependant, les constructions ne dépassant pas 3 métres de hauteur au faltage peuvent étre
implantées en limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins trois metres.

4- La distance de vue directe doit &tre au moins égale a la différence d'altitude entre toute baie et le
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, sans pouvoir étre inférieure & 8 metres en cas de
baies présentant une superficie cumulée supérieure a 1 m2.

5-  Les fagades édifiées ou a implanter en limite séparative doivent rester aveugles.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

- aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure, lesquels pourront étre implantés soit
en limite séparative, solt en retrait d'au moins un métre par rapport & ladite limite ;

- a laménagement ou au changement de destination, des constructions existantes a la date
d'approbation du présent P.L.U, comme aux extensions, dans le prolongement de 'existant, et dans la limite

du C.0.8S. autorisé.

La reconstruction d'un batiment détruit en tout ou partie a la suite d'un sinistre ou d'une démolition est
autorisée sur 'implantation initiale, dans les conditions fixées & |'article UC.2.

ARTICLE UC.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux batiments non contigus situés sur une méme unité fonciére doivent étre séparés par une
distance d'au moins 4 métres. Cette distance est portée a 8 métres si 'une au moins des deux fagades en
vis-a-vis comporte des baies présentant une superficie cumulée supérieure & 1 m2.

De plus, ils doivent étre implantés de telle maniére que les baies principales éclairant les piéces &
usage d’habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, & I'appui de ces baies, serait vue
sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

ARTICLE UC.9 - EMPRISE AU SOL

. L’emprise au sol des constructions de toutes nature ne peut excéder :

- 50 % de la superficie de la propriété en secteur UC a,
- 25 % de la superficie de la propriété en secteur UC b,
- 15 % de la superficie de la propriété en secteur UC c.

. Il n'est pas fixé de régle pour :

- les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure ;

les aménagements (avec ou sans changement de destination de l'immeuble) des constructions
e)«stantes a la date d'approbation du présent P.L.U ;
- les extensions accolées aux constructions existantes & la date d’approbation du présent P.L.U ainsi
que les annexes de toutes natures, dans la limite du C.O.S autorisé ;
- la reconstruction, dans les conditions fixées a l'articie UC.2, d'un batiment détruit & la suite d'un
sinistre ou d’une démolition, existant a la date d’approbation du présent P.L.U.
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ARTICLE UC.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Lorsque le terrain est en pente, les fagades des batiments sont divisées en sections n'excédant pas
30 metres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elle.

1-  Hauteur maximale

La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du sol naturel ne doit pas excéder 6 m a I'égout
des toitures et 12 m au faltage.

Le niveau bas des rez-de-chaussée ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m par rapport soit au
point le plus haut du terrain naturel d’assiette des constructions, soit au point le plus haut du trottoir situé au
droit de la construction, notamment dans le cas ol le terrain est situé en contrebas de la chaussée.

2-  Tolérances

Une tolérance est admise pour des saillies de faible volume nécessaires a I'équipement du batiment.
3- lIn'est pas fixé de régle pour :
- les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure,
- 'aménagement, I'extension ou le changement de destination des constructions existantes & la date
d’approbation du présent P.L.U, dans la limite de leur hauteur initiale,
- la reconstruction, aprés démolition ou sinistre, dans la limite de leur hauteur initiale et dans les
conditions fixées a l'article UC.2, des constructions existantes a la date d’approbation du présent P.L.U.

ARTICLE UC.11 - ASPECT EXTERIEUR

| - Implantation

Néant.

Il - Forme des constructions

Tout style étranger & la région (chalet savoyard, ferme normande ...) est interdit.

Les agrandissements de constructions existantes doivent étre réalisés dans le méme style que la
construction principale et avec des matériaux d'aspect équivalent.

Les constructions annexes de I'habitation (garage individuel, remise, abri de jardin ...) doivent étre
accolées ou incorporées aux constructions existantes. A défaut, elles doivent étre implantées en limite
séparalive ou en respectant un retrait d’au moins trois métres, a condition qu'elles soient limitées a 3 métres
de hauteur au faitage.

Il - Les matériaux et revétements
Les murs des constructions et des clétures doivent étre :

- soit constitués par des matériaux naturels, ou des matériaux moulés avec parements destinés 4 rester
apparents,

- soit recouverts de matériaux naturels d'un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou d'un matériau
spécial de revétement (bardage, céramique ...).

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mémes, un aspect suffisant de finition (parpaings, briques
platrieres, carreaux de plétre, ...) doivent étre recouverts d'un enduit ou d’un revétement spécial pour
fagade.

Les toitures seront couvertes de tuiles petit moule de ton vieilli, ou de matériaux d’aspect équivalent.
En cas de réfection, les toitures existantes couvertes en tuiles de Bourgogne devront étre refaites avec les
mémes matériaux ou des matériaux d'aspect équivalent.

Sont interdits :

- les couvertures et bardages en tdle de fer, méme si celles-ci sont pré laguées,
- I'emploi des tuiles rouges naturelles et des matériaux ayant une couleur similaire,
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- 'emploi de tdles d'aspect galvanisé et de bardeaux bitumés.

L'emploi des plaques ondulées en fibro-ciment est interdit pour la couverture des constructions &
usage d'habitation

Les matériaux doivent étre assemblés entre eux suivant les régles de l'art.

Les constructions présentant I'aspect du bois sont autorisées, & condition qu'elles soient peintes,
lasurées ou enduites et que les matériaux soient ajustés sans débord.

Pour les vérandas, verriéres ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux
parements extérieurs pourront ne pas étre imposées, a condition que leur hauteur totale soit inférieure a la
hauteur a I'égout de la construction principale, sauf raccordement harmonieux avec la toiture de celle-ci.

IV - Les couleurs

La dominante doit étre claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que
pierre, bois, terre cuite ... Les couleurs préconisées sont le « ton pierre », le brun, le jaune et le rouge, ainsi
que, pour les menuiseries, des pastels bleus et le bleu « charron ».

Les bois doivent &tre traités, peints ou vernis. Les fers doivent &tre protégés contre I'oxydation.

L’emploi de matériaux brillants est interdit.

V - Forme des toitures

Les toitures des maisons individuelles doivent présenter une pente supérieure & 30° ou étre réalisées
sous forme de terrasses. Les toitures & une pente sont interdites pour les batiments principaux.

Les toits & quatre pentes ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente
approximativement la méme pente et si la longueur du faltage est au moins égale & la moitié de la longueur
de la construction ou si le volume de la construction est composé.

Toutefois les toitures & la Mansart sont autorisées, avec des pentes de versants différentes, sur les
constructions présentant plus de 10 m de fagade. Les toitures & pentes inversées sont interdites.

VI - Les ouvertures

Les ouvertures donnant sur le domaine public doivent étre plus hautes que larges, a I'exception des
portes de garage et des ouvertures en sous-sol. Les fenétres seront traitées avec des volets battants et (ou)
des bandeaux lissés ou des encadrements en briques.

L'emploi de linteaux imitant l'aspect d'un linteau de bois est interdit sur les constructions en
magonnerie. En cas de ravalement d'une construction présentant des portes et baies & encadrements de
briques, ces décors de fagade seront laissés apparents et restaurés si nécessaire.

Seuls sont autorisés, en toiture, les houteaux, les ceil-de-boeuf, les lucarnes bourguignonnes ou a la
capucine, ou les chassis de toit, lesquels doivent 8tre plus hauts que larges lorsqu'ils sont visibles depuis le
domaine public.

La premiére rangée de chassis de toits sera implantée & 1,60 métre minimum au-dessus du plancher
et, sauf en cas d'impossibilité due a la faible hauteur du comble, dans le tiers inférieur de la toiture.

VIl - Clétures

Les clbtures sur rue seront constituées de murs bahuts d’une hauteur inférieure & un metre,
surmontés d'éléments a claire-voie en bois ou d'aspect similaire et (ou) doublés d’'une haie végétale:

La hauteur moyenne n'excédera pas 2 métres, hauteur prise cbté rue mais éléments de portail non
compris, et la moitié de la hauteur de la cléture pour les murs bahuts.

En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués 2 intervalles réguliers, de
maniére & respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la cléture.

L’emploi de grillage mince a triple torsion est interdit. Les clotures sur rue telles que : claustra en bois,
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